
JABO Uddebo 4,3 m²
Byggbeskrivning



• Börja med att spika ihop golvbjälklaget. Till detta 
används spik 75x2,8.



• När bjälklaget är färdigspikat, väg upp hela 
bjälklaget med vattenpass. Kontrollera även 
diagonalmåtten så de är lika.



• Börja montera råspontgolvet, börja jäms med 
ena sidan.



• Spika fast det med spik 60x2,3, i ytterkant kan 
man spika synligt.



• Annars spikas det såsom bilden visar, använd 
ett spikdon sista 5 mm så ni inte skadar sponten.



• Golvet halvt färdiglagt.



• Golvet färdiglagt, sista råsponten måste 
eventuellt klyvas för att passa.



• Montera vägg B. Skruva det till golvbjälklaget 
med skruv 5,0x60 c/c 400 mm.



• Fortsätt likadant med vägg C. Skruva även ihop 
den med Vägg B. 1 skruv i nederkant och 1 
skruv i ovankant.



• Gör likadant med vägg D.



• Och slutligen vägg A. 
• Väg av alla väggsektioner med vattenpass så de är 

lodräta. När allt är bra skruva fast med ytterligare 2 skruv 
i varje hörn.



• Spika fast hammarbandet. Använd spik 60x2,3.
• Det ska sticka ut ca. 262 mm från framkanten av 

väggskivan och ca. 164 mm från baksidans väggskiva.



• Spika fast de färdigkapade reglarna över och 
under fönsteröppningen. Använd spik 60x2,3.



• Montera gavelspetsarna, skjut intill dem så att 
nedstickande skiva ligger mot väggskivan. 
Skruva fast dem med skruv 5,0x60.



• Skruva även fast dem i väggsektionen c/c 300 
mm.



• Montera takåsen, den ska sticka ut lika mycket som 
hammarbanden. Innan ni spikar fast den väg av 
gavelspetsarna med ett vattenpass så de är lodräta. 
Spika sedan fast den med spik 75x2,8.



• Rikta upp takåsen så den är rak. Spika sedan fast de 
främre råsponten. De andra fyra näster ni bara så man 
kan ta bort dem sedan. Använd spik 60x2,3.



• Spika fast takfotsbrädan i takfotsregeln såsom 
bilden visar. Den ska skjuta upp lika mkt som en 
råspontsbräda är bred.



• Fäst sedan den ihopspikade konstruktionen i råsponten 
ni redan spikat upp. Även här ska man kunna ta bort 
spiken i de bortersta råsponten.



• Fortsätt lägg råspont. När ni kommer till den råsponten 
som bara var näst plockas den bort så man kan fortsätta. 
Sista råsponten kan behövas klyvas för att passa in.



• Montera vindskivorna. Börja med att spika fast den ena 
vindskivan. Håll upp den andra vindskivan så det ser bra 
ut och märk av ett lodrätt streck. Såga sedan genom 
båda vindskivorna för att få ett snyggt resultat.



• Lägg underlagspappen. Börja med första våden 
minst 10 mm utanför takfotsbrädan och på
vindskivan. Spika i ett zickzack mönster.



• Vi rekommenderar att ni strukturmålar lekstugan 
nu. 

• Passa även på att måla detaljer såsom dörr, 
fönsterlist, knutfoder och altanräcke innan dessa 
monteras. 

• Trallen kan med fördel även oljas in innan 
montage.



• Börja med att noggrant borsta av hela den 
gipsade ytan så allt damm och smuts försvinner.



• Strukturmåla lekstugan med diagonala rörelser 
för att få en täckande jämn strukturyta.



• Fäst de yttre trallen 5-10 mm utanför bottenramen. 
Fördela de resterande trallen så en lika stor springa 
erhålls, ca. 5 mm. Man kan behöva dela en trall för att få
det jämnt fördelat. Spika fast med spik 60x2,3.



• Skruva fast gångjärnen i dörren. OBS! Förborra 
så att inte dörrpanelen spricker.



• Skruva fast dörrhandtaget, förborra även här så
det inte spricker.



• Håll upp dörren och skruva fast gångjärnsfästet i 
väggskivan.



• Montera låsklossen, borra ett hål på 5 mm 
genom väggskivan och regeln bakom.



• Spika upp undre fönsterlisten med dyckert 
35x1,7.



• Sätt dit plexirutan och spika fast de resterande 
fönsterlisterna.



• Spika ihop knutfodren och anpassa dem till 
vägghörnet innan ni spikar upp dem. Använd 
spik 60x2,3.



• Montera räcket till altanen. Förborra och skruva 
med skruv 5,0x60.



• Nu ska din lekstuga vara färdigmonterad.
• Lycka till!


