
 

UNDERHÅLL / MÅLNING       VENTILATION 
 
 
 
 

VENTILATION : Ventiler / galler (ingår ej i 
leveransen) måste monteras för att fukt- och 
mögelproblem ej ska uppstå i stugor och 
förråd. Ventilation gör även att rörelsen i 
virket minskar. Montera en ventil / galler i 
varje gavel. 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
MÅLNINGSBEHANDLING :  För att vår stuga / förråd skall motsvara Era  
förväntningar krävs omsorgsfullt underhållsarbete. Grundläggande är att våra  
produkter målningsbehandlas direkt i samband med mo ntage och därefter  
kontinuerligt underhålls. 
 

Vi rekommenderar att ni rådfrågar en färgfackhandel  för bästa resultat. 
 
 
Komihåg        
    * Måla endast på torrt virke. 
    * Måla omgående efter montering. 
    * Måla ändträ, skarvar, dörr och fönster särski lt noga med impregnerande grundolja. 
    * Glöm inte behandla alla sex dörrsidorna och k armen. 
    * Solljus bryter ned trä, pigmenterad lasyr är att föredra framför opigmenterad. 
 
 

OBS!   Vid oisolerat golv rekommenderar vi att ni på und ersidan av golvspånskivor / golvträ  
             behandlar dessa med ett träskydd före montering. Rådfråga en färgfackhandel. 
              Golvträ är endast ett underlagsgolv. Det kan föreko mma kvisturslag, sprickor etc. 
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