
JABO Pergola

MONTERINGSANVISNING

Art.nr 3388 Pergola

J1
00

4

3M

2.2M

2.5M(2.45-2.55M)

3.42M

1.83M

1.83M

4M



18 x 18 x 2 cm

3840x30x50 mm

0,9mm thickness

90x90x2200 mm

1 mm thickness

Del T2323 är till för att montera benen på gräsmatta. Vid montering på träaltan måste skruvas köpas till
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! Läs igenom hela manualen innan du monterar pergolan.

Monteringsanvisning
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Tryck fast ändbitarna Y1212 på balk A.

Montera topphylsor och bottenplattor på de två stora balkarna. Använd den mindre bultstorleken till botten- 
hylsorna och tryck fast skyddshylsa. Skruva fast rullen för linan på balk K1717. Använd plåtskruv D2626.
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Skruva fast balk A mot de två stora balkarna. Använd den längre bulten och lägg brickor mellan bult och balk A. 
Tryck dit skyddshylsa.



C
D

E

F

E

G

D

F1313F4242

C

M
64

5

M
61

5

Q5
85

8

4

Montera toppbalkarna C, D och E vid ytterkanterna och i mitten av balk A. Använd den mindre bultstorleken och 
tryck dit skyddshylsa.
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Fäst linan vid det nedersta fästet i mittersta toppbalken.

Montera pinnarna till jalusiet.
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Trä pinnarna genom hålen i jalusiet. Se till att jalusinen är rak och parallell
med skena D innan du börjar dra den åt sidan.

Skruva fast jalusiet i de små skruvarna som hänger i toppbalkarna. Säkra med muttrar.
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Skruva fast hela ställningen mot den bakre stödbalken (B). Använd den mindre bultstorleken och 
tryck dit skyddshylsa.
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Skruva fast den färdigmonterade pergolan i väggen med skruvar S5454. 
Fäst de stora stolparna i underlaget med metallpinnarna T2323.

Del T2323 är till för att montera benen på gräsmatta. Vid montering på träaltan måste skruvas köpas till
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Pergolan är nu färdigmonterad. Se till att jalusin (pinne H1010 och H1212) är rak och 
parallell med skena A innan du börjar dra den åt sidan. 




