
180x100cm och 200x100cm

skruvar  som lämpar 



MONTE RI NGSANVISN ING 

1. Kapa tätningslist (2) så att den passar mellan aluminiumprofilerna (3) då de är monterade (ca 13 
mm på var sida).
2. Vik undan skyddsfolien runt om, men ta ej bort det helt.
3. Montera tätningslisten (2) på polykarbonatskivan (1)
4. Gnid in tätningslisten (2) med diskmedel eller likvärdig produkt för att minska friktion under 
montering.
5. Placera polykarbonatskivan (1) på högkant, gärna mot en vägg för att få stabilitet.
6. Montera aluminiumprofil (4), tryck med handkraft från sida till sida, alt. använd gummiklubba.
7. Montera aluminiumprofil (3).
8. Skruva fast polykarbonatskivan (1) på väggkonsolerna (5) med bultarna som medföljer (6).
9. Mät ut och markera på väggen var du vill sätta upp entrétaket.
10. Innan du borrar fast det i väggen är det rekommenderat att du kontrollerar med ett 
vattenpass att entrétaket sitter rakt.
11. Ta bort skyddsfoliet helt och hållet.

Nr Antal Produkt 
l 1 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 6 

Tätningslist 
Aluminiumprofil 
Aluminiumprofil 
Vaggkonsol 
Tackbult 

Polykarbonatskivan 



37353

37354

11cm

11cm

80cm

70cm 70cm
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